BARI ECO DLN

PFC | |g5 <|;F% LM80 f::, ce |\ |P20 |P40 @ H QB(?N@

LED

PL

BARI ECO DLN LED jest uzupetnieniem rodziny
opraw BARI ECO LED z przeznaczeniem do mon-
tazu nastropowego. Dzieki wysokim parametrom
Swietlnym i uniwersalnemu ksztattowi oprawa
znajduje zastosowanie w wigkszosci pomiesz-
czen wewnatrz budynkow takich jak: pomiesz-
czenia biurowe, hotele, korytarze i galerie han-
dlowe.

Zalety: odbtysnik i obudowa z wysokogatunko-
wego aluminium zapewnia odpowiednig tem-
perature diod LED, zywotnos¢ zrodet LED > 50 000h,
zrodta LED renomowanych  producentéow
o wysokiej skutecznosci $wietlnej, mozli-
wo$¢ malowania obudowy na dowolny kolor
z palety RAL. Mozliwos$¢ wspotpracy z czujnikami
ruchu i regulacji strumienia $wietlnego.

Wykonanie: ring i obudowa z aluminium malo-
wanego elektrostatycznie (w standardzie kolor
biaty). Klosz OPAL, szyba hartowana, odbtysnik
z aluminium o czystosci 99,85 %.

Montaz: nastropowy (IP40), zwieszany (IP20)
Akcesoria: zawieszenie linkowe PX1484201
Zasilanie: 230V
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BARI ECO DLN LED extends the family of BARI
ECO LED luminaires designed for ceiling mount-
ing. Thanks to its impressive lighting performance
and universal form, it can be used in most rooms
inside buildings such as: offices, hotels, corridors
or shopping centres.

Advantages: housing and reflector made of
high quality aluminum ensure a proper work-
ing temperature of LEDs, long operating time
> 50 000h, LEDs of renowned manufacturers of
high luminous efficacy, possibility painting in any
of RAL colors. Possibility of light beam regulation
and cooperation with motion sensors.

Materials: powder painted white aluminum ring;
steel sheet body; OPAL diffuser, tempered glass
Reflector made of aluminum with a purity of
99.85%.

Installation: surface mounted (IP40), suspended (IP20)
Accessories: suspension set PX1484201

Power supply: 230V
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POWER LAMP FIXTURE'S FIXTURE'S [kg] COLOUR CODE
LUMINOUS POWER EFFICACY
10W LED 3000K 910 91 1,80 OJ PX1487101
10w LED 4000K 930 93 1,80 O PX1487108
16W LED 3000K 1400 90 1,80 OJ PX1487115
16W LED 4000K 1470 92 1,80 0 PX1487122
22W LED 3000K 1910 87 1,80 OJ PX1487129
22W LED 4000K 1950 89 1,80 O PX1487136
32W LED 3000K 2410 75 1,80 OJ PX1487143
32W LED 4000K 2460 77 1,80 0 PX1487150
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