SIMPLE LED

PL

Oprawa oswietleniowa o uniwersalnym zastosowaniu
we wszystkich typach pomieszczen biurowych tj. ko-
rytarze, sale konferencyjne, pomieszczenia z kompute-
rami. Simple LED zostata wykonana w wersji z rastrem
parabolicznym (PAR) oraz z kloszem opal (OPAL).
Produkt wyposazono w zasilacze o wspotczynniku
mocy cos ¢ > 095. Mozliwosc sterowania o$wietleniem
DAL - na zapytanie.

Wykonanie: obudowa ze blachy stalowej malowanej
elektrostatycznie (w standardzie kolor biaty), raster para-
boliczny (PAR) z ptyta mikropryzmatyczng (MPRM) tub
Klosz opal (OPAL) z poliweglanu

Montaz: w sufitach podwieszanych 600x600 o
widocznej konstrukcji nosnej

Oprawe nalezy montowac¢ w potgczeniu z ist-
niejagcymi ptytami stropu, ktore nie wchodzg w
zakres zamowienia.

Zasilanie: 230V
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Luminaire for universal use in all types of office
spaces: hallways, conference rooms, computer
rooms etc. Simple LED is available in the parabolic
louver (PAR) version or with opal diffuser (OPAL).
The fixture uses power supplies with power fac-
tor cos @ > 0.95. The possibility of DALI lighting
control - on request.

Materials: powder painted steel sheet body
(standard color: white), parabolic louver (PAR)
with microprismatic plate (MPRM), opal diffuser
(OPAL) made of polycarbonate

Installation: into modular ceilings 600x600
with a visible supporting structure.
The luminaire should be installed together with
original ceiling panels which are not part of the
order.

Power supply: 230V
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19W OPAL 593 134 87

36W OPAL 593 134 87

15W PAR 593 134 53

W zwigzku z rosnacg skutecznoscia diod LED wartosci
w tabeli moga ulegac¢ zmianie.
Aktualne dane sg dostgpne na naszej stronie internetowej.
Due to rising efficacy of LED diodes values in the table
can change. Current data are always available on our website
STRUMIEN | SKUTECZNOSC
MOC ZRODLO OPRAWY m | OPRAWY mw1 | [kg] KOLOR INFO KOD
POWER AMP FIXTURE'S FIXTURE'S k) COLOUR INFO CODE
LUMINOUS POWER EFFICACY

19W LED3000K 1810 95 2,0 O OPAL PX2066001
19W LED4000K 1850 95 2,0 O OPAL PX2066008
36W LED3000K 3630 101 2,0 O OPAL PX2066015
36W LED4000K 3700 103 2,0 O OPAL PX2066022
15W LED3000K 1460 97 17 O PAR PX2066057
15W LED4000K 1490 99 17 O PAR PX2066064
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